
RECURSOS PRÓPRIOS

Detalhes Diversos

R. Prof. Nicolau Brum, B. Centro, Sta. Cruz Escalvado 01/02

Novembro / 23

---------

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

PREFEITO MUNICIPAL CPF

FOLHA

ESCALA

CREA

Indicadas

697.293.526-15

61.924 / DEng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR.

GILMAR DE PAULA LIMA

Projetos & Serviços
de Engenharia Ltda.ProSen

Prefeitura Municipal
Santa Cruz do Escalvado

OBJETO NO. OPERAÇÃO
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CONTÊM

LOCALIZAÇÃO

PROGRAMA

Formato A1
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Execução de Muro de Arrimo p/ contenção
de talude em edificação residencial.

Características dos materiais
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Planta de locação
Esc 1:50
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B1=B2=B3=B4=B5 (1xC50)

Legenda dos blocos
Esc 1:100

Pilar Fundação Bloco
 Nome  Seção Carga Máx. Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb  ne Estaca ca cp.
 P1  20x30  0.8  70  70  0  75  1  C50  -60
 P2  20x30  1.3  70  70  0  75  1  C50  -60
 P3  20x30  1.3  70  70  0  75  1  C50  -60
 P4  20x30  1.3  70  70  0  75  1  C50  -60
 P5  20x30  0.8  70  70  0  75  1  C50  -60

Estacas
Simbologia Nome d Quantidade

(cm)

C50 50.00 5

ha
hb

ca

 -200
 -200
 -200
 -200
 -200

RELAÇÃO DO AÇO

5xT1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 48 115 5520
CA50 2 8.0 32 206 6592

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT

CA50 8.0 65.92 6 12 m
CA60 5.0 55.20 5 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 28.4
CA60 9.2

Volume de concreto (C-25) = 0.98 m³
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Seção

50
41

9 N1 ø5.0 C=115

-60.00

-200.00

14
0 13

7.
3

51
13

7

20

6 
N

2 
ø8

.0
 C

=2
06

50

9N
1c

/1
7.

5

T1=T2=T3=T4=T5
Esc 1:50
Corte

RELAÇÃO DO AÇO

5xB5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 20 256 5120
2 6.3 10 232 2320

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT

CA50 6.3 74.4 7 12 m
PESO TOTAL

(kg)

CA50 20

Volume de concreto (C-25) = 1.69 m³
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LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

Latidude >> - 20,237280 graus
Longitude >> - 42,813916 grausA
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Profundidade de escavação das estacas
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LOCAL DA INTERVENÇÃO MURO DE ARRIMO
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Impermeabilização c/ manta geotêxtil  
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Aterro compactado

AutoCAD SHX Text
Canaleta pré-moldada tipo meia-cana 30cm

AutoCAD SHX Text
Barbacãs tubo PVC  75mmcompr=25cm (até 4 unid por pano de alvenaria)(total=4x4x0,25=4m)

AutoCAD SHX Text
Blocos de concreto vazados e=19cm preenchidos com concreto fck=15Mpa (área total=13,27m2)

AutoCAD SHX Text
Estaca escavada  50cm,profundidade 200cm em  relação ao nível do terreno
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